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ИНСТРУКЦИЯ № 0 – 03  

по охране труда швеи (швеи мотористки)

Общие требования 


1. Печатная инструкция о мерах безопасности при работе с тканью, меховым сырьем находится на рабочем месте.


2. На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка.


3. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт.


4. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с технологией выделки мехсырья, работе на швейных машин, приспособлениями и инструкциями по охране труда.


5. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной  работе.


6. Запрещается работать на неисправном оборудовании.


7. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, косынка х/б.


8. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

До начала работы:


1. Правильно одеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат): 

- застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, избегать завязывания их тесемками;

- спрятать волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную без свисающих концов).


2. Проверить наличие и исправность:

- электрического шнура и вилки (отсутствие оголенных проводов);

- соединение защитного заземления;

- резинового коврика на педали электропривода машины;

- кожуха, закрывающего шкив подачи ремня;

- режущего инструмента в станке (деревянной оправке).


3. Проверить работу машины на холостом ходу.


4. При неисправности машины включить ее и немедленно сообщить руководителю.


5. Проверить, не осталось ли в изделии иголок или булавок на линиях шва.

Во время работы:


1. При раскрое мехсырья накладывать шаблон со стороны мездры, а вырезку детали производить внешней стороне шаблона от себя.


2. Острижку волосяного покрова мехсырья производить в отдельном помещении с вытяжной вентиляцией  и обязательным сбором отходов в специальную трубу.


3. Во избежание травм запрещается:

- наклонять голову близко к движущимся частями машин;

- держать пальцы рук около лапки, чтобы не получить прокола иглой;

- передавать через работающих на швейных машинах какие – либо предметы;

- держать во время работы на платформе машин металлические предметы;

- работать на машине при ощущении электротока на ее корпусе.


4. Очищать инструмент только с помощью специальных волосяных щеток.

По окончании работы:


1. Отключить шнур машины от сети.


2. Убрать рабочее место.


3. Протереть швейную машину мягкой фланелью.


4. Сдать швейную машину на хранение.


5. Очистить режущий инструмент специальной волосяной щеткой.

Работа с электроутюгом

Перед началом работы:


1. Проверить отсутствие оголенных проводов на шнуре.


2. Установить подставку.


3. Поставить утюг на подставку, переключить регулятор на нужную температуру и затем включить его в сеть.

Во время работы:


1. Запрещается работать на влажном полу.


2. Следить, чтобы шнур не касался утюга, и утюг не перенагревался. 


3. Ставить утюг на подставку – асбестовую, мраморную или кирпичную.


4. Брать утюг только за ручку.


5. Включать и выключать утюг сухими руками и только вилкой (тянуть утюг за шнур запрещается).


6. Не оставлять включенный утюг без надзора.


7. Не работать с поврежденным или перекрученным шнуром утюгом, и не устранять самому обнаруженную неисправность.


8. В помещениях с бетонными полами во время утюжки обязательно стоять на резиновом коврике.


9. Не пользоваться розетками вблизи водопроводных, канализационных и других труб.

По окончании работы:


1. Отключить утюг.


2. Поставить утюг на подставку в безопасном в пожарном отношении мест.


3. Убрать рабочее место и сдать утюг.

Работа с иголками и булавками

Во время работы:

1. Хранить иглу в определенном месте (в игольнице или подушке).


2. Обязательно найти потерянную иголку.


3. Во время работы иголки и булавки вкалывать в игольницу.


4. Кусочки сломанной иглы немедленно собрать и выбросить.


5. Запрещается брать иглу в рот, вкалывать в одежду, личные предметы, стены, занавески.


6. Перед работой на машине проверить наличие в изделии иголки и булавок.


7. Шить только с наперстком.


8. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.


9. По окончании работы проверить наличие всех используемых игл.

Работа с ножницами

Во время работы:


1. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.


2. Не оставлять ножницы около вращающейся части машин.


3. Передавать  и переносить ножницы только колечками вперед и сомкнутыми лезвиями.


4. Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, взяв изделие, их можно уронить и поранить себя или рядом работающего человека.


5. Во время раскроя не подходить к работающему ножницами, так как он может не заметить подошедшего и поранить себя или другого человека.


6. По окончании работы привести рабочее место в порядок.

